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Grlonsk Eurapejskie) Unii Akceptacii Techniczne) w Budownictwis-UEALS
onek Europejskie] Organizacji ds. Aprobat Technicznych-EOTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5490/2006

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U
Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku postgpowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie
Techniki Eudowlane, w Warszawie na wniosek:

PRODUCENTOW
wymienionych na stronach 2 + 4

stwierdza sig przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa;:
Okna i drzwi balkonowe systemoéw
SALAMANDER 3D
i SALAMANDER STREAMLINE
z ksztatltownikéw z nieplastyfikowanego PVC

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zalaczniku, ktory stanowi integraing czesc ninigjszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci: /
31 marca 2011 r. DYREKTOR
Instytutu TegHniki Budowlanej
doc. dr inz. Jtanistew M. Wierzbicki
Zetacznik

Postanowienia ogéine i techniczne

Warszawa, marzec 2006 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5430r2006 jest nowelizacia Aprobaty Technicznej ITB AT-15-549072005
Dokument Aprobaty Techniczne) ITB AT- 15-5490/200& zawaera 52 stiony. Tekst tego dokumentu kopiowad mazna tylko
w caiocl. formie tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga

pisemnego uzgodnienia  Insttutem Technik Sudontane;
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FILTROWA 1

GCzlonek Europejskiej Unii Akceplacji Techmiczne] w Budowniciwie-UEAlc

Czlonek Ewropejskie] Organizacji da

Aprobat Technicznych-EQTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-5490/2006

zostala udzielona na wniosek firm:

Produkcja i sprzedaZ okien PCV
M i A Lubowiccy

L.p. Firma Miasto Ulica
1. |A&P Sp.zo.0 12-100 Szezytno ul: Pola 8

2. |ABATEX-Fabryka Okien 190-245 Lodz ul: Wierzbowa 20
3. |AGAT+ Producent Okien i Drzwi PCV 70-800 Szczecin  |ul:Przestrzenna 11
4. |ALMA-PLAST 05-506 Lesznowola |ul:GRN 48

3. |Przedsigbiorstwo Remontowo-Budowlane S7-100 Torun ul: Chrzanowskiego 23b
"AGAD® Sp.z.0.0.

6. |BROS Andrzej Gorczak, Jarostaw Siekanski  64-320 Buk ul:Powstancow Wikp. 2
Spitka Jawna

7. E.P.L. DOMATUS Zbystaw Kowalak G0-159 Poznan {ul: F_ul_i_ﬂnif_l'l_s!:__a 48

8. | DOMET" Szczypka i Michalski Sp. j. 43-246 Zbytkow lul. Starowiejska 17

9. [EL-OKNO Producent Stolarki Budowlane; 82-300 Elblag ul: Radomska 56/1

10. [EW-POL P.P.H. Ewa Uzarowicz [05-480 Otwock Maty ul: Otwock Maty 6c

11. P.P.H.U. EXIM 87-300 Brodnica ul: Przykop 32
Jacek Gutowski i Rafat Warachowski |

12. |F.P.UH. "KEPA" Robert Kepa 197-561 Ladzice 'ul: Stobiecko Szlacheckie 52

13. |[F.P.UH. Aleksander Rduch & 44-323 Gogotowa  |ul: Wiejska 61
Zbigniew Borek s.c -

14, |[Firma "DELTA" Krystyna Jarysz 64-510 Wrnl'lhr lul: Powstancow Wikp. 23

15, iFm'na "MITARJO" Mirastaw Woijtczak ~ [67-850 Chocen lul: Swierczewskiego 38 |

16, |Firma Ushugowo-Handlowa Roman Dziwik 75-227 Koszalin lul. Morska 48

17. |Firma Ustugowo-Handlowa "VORMET" 41-709 Ruda Slaska ul: Gen. Hallera 18a

18. [Firma Wielobranzowa "MATRANS" B6-100 Sulechéw  |ul: Rafala Olbromskiego 7
Maciej Fospiech |

19. |GALISC 42-750 Kalety ul; Wodna1

20. H.8.J). Sp.z.0.0. 72-121 Czamoglowy |ul: Derkacz 44

21. [FPUH _IMPULS" Wojciech Itrych |e.4-122 Zelistrzewo  |ul. Wejherowska 74,

Stawulowo
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22, [KOMPLEX Sp.z.0.0. B87-134 Ziawies ul: Czame Blota 54
Wieka |
98-100 Lask ul: Péinocna 14
24, HnHHU-PI_AET Irena Lewandowska 32-065 Krzeszowice |ul: Andrzeja Stopki 1/4
25, [MIR-A-MAR s.c 05-090 Raszyn  |ul: Kosciuszki 11A
26. [OKNA RYBNIK Wiadystaw Latosinski 44-207 Rybnik lul: Poloczka 88
27. JOKNO DOM s.c A Kaminski W. Romanczuk  [20-309 Lublin lul: £gczynska 1
28. |[OKNO FORM Produkcja Stolarki Budowlane] z [42-504 Bedzin ul: Dgbrowska 1
Wi Aluminium
29, |OKNOSTYL Spétka Jawna 95-035 Ozorkow ul: teczycka 44
.Sass,J Pietruszewski,J Olsiewicz A. Turski
30. [OKNOTAR Sp.z.0.0 33-101 Tamow _ }uI: Chemiczna 118
31. [OKNO BROS i&-ﬂ-ﬂﬂ‘ﬂ Chodziez ul. Franciszka Buczka 1
ktad Produkcyjny Arur Brose i
32. Oknosystem Sp.z.o.0 Fabryka Stolarki -091 Krakaw- ul: Mastomigca 83
Okiennej PCV, Aluminium ichalowice
33. 'OMEGA-PLASTICS POLSKA Sp.z.0.0. 105-071 Sulejowek  |ul: Mazowiecka 22
34. IOLTOMEX-BIS Producent Stolarki Budowlanej 05-091 Zabki ul: Szwolederow 1218
"35. P.H.U. "AGAT" Lech Maslanka 70-784 Szozecin |ul: Andrzeja Struga 44
P.P.HiU. OGROD PLAST 52-635 Przedecz ul: Katarzyna 1
i Bogustaw Michalski
37. P.P.H.U. "EWIRO" Ryszard Ostrowski 95-010 Strykow ul: Krotka 18

38. P.P.HU "EXTHERM" Spdtka Jawna Tadeusz 62-200 Gniezno ul: Gegbicka 11
Borowski Ewa Borowska

39. IP.P.H.U "MADEX" 4 2-400 Zawiercie jul: Pszczelna 19
40. PW ,MEGA" Roman Grzyb 97-200 Tomaszéw  |[ul:M.C.Skiodowskiej 41/45
Maz

41. |Przedsiebiorstwo Handlowo-Ushugowe 37-500 Jarostaw  |ul: Franciszkanska 18

HMICHALIK” Eugeniusz Michalik

42, |P.P.H.U. "STAN-MAL" 04-238 Lodz ul: Kwiatowa 30
43. |P.P.H.U. "VOGT" Zbigniew Vogt 64-000 Koscian +i.|i'-.'FTe'zem Skautowej 15
44. |P.P.H.U. KONPLAST Sebastian Szymanski  62-590 Golina  |Weglew Kolonia 74
45. |P.P.H.U TOM&MAR Sp Jawna 03-304 Warszawa  |ul: Polczyniska 110
46. P.P.H.U. "RW" - 42-100 Kiobuck |ul: Teligi 1
47. |P.P.U. "KOMPLEX DOM" Tadeusz Zmyslony [87-134 Ziawies ul: Czarne Biota 84
~ Wielka
48 PP.U.MONTBUD Spzoo. 5-140 Bydgoszcz Ful: Jana Pawta Il 148

49. |P.P.U.H. "MEJER" Produkcja Okien PCV -100 Nowy Dwér  |ul: Dworcowa 11

Marcin Mejer dansk
50. |P.P.UH. ABAKUS Marek Porzecki 19-100 Moriki F;!: Sikorskiego 3
51. IP.W. "KAMA-PLAST" s.c 85-062 Bydgoszcz  |ul: Lipowa 8

Jarostaw Kalszewski, Mirostawa Majak
52 |Perfecta Szczebak Alahsandar 51-684 Wroclaw ul: Mickiewicza 65
53. |PPHU "DAKA" Dariusz Juszczak _ |66-008 Swidnica |ul: Dzonéw 56 =
54. |PPHU "HYDROBUD" 44-190 ul: Niepodleglosci 40

rbara & Zbigniew Bury ) X
| 55. PRESTIGE P.W. 93-126 todz ul: Przybyszewskiego 73/75
| 56 Produkcja-Handel-Ustugi EXPRESS 23-200 Krasnik *ﬁi: Jagiellonska 67
ieczysiaw Brzozowski

57. IPROFIL Producent Stolarki PVC 71-457 Szczecin ul: Wszystkich Swietych 39
EE._'Ffzeusigninrﬂw:: BIEL-MET JW Bielewscy  (95-035 Ozorkdéw  |Aleksandria 1

Spotka Jawna
59. [Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "EMIL" s.c  |83-207 Kokoszkowy |ul: Gdanska 13a
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60. |Przedsiebiorstwo Wielobranzowe TAGA 08-860 Ozarow ul: Sochaczewska 211
. iMazmie::himapuly
Przedsigbiorstwo-Handlowo-Uslugowe #2-200 Malbork ul: Koszykowa 1
"ROYAL™ Malgorzata Kuzikowska
P.P.UH. "PLASART" 14-300 Morag ul: Warmifiska 6
RECONAL Sp.z.0.0. 35-506 Rzeszdw  |ul: Krakowska 150
TELZAM Sp.z.0.0. - 18-300 Zambrow  |ul: Al Wojska Polskiego 33
7 P.U. AL-PLAST 86-300 Grudziadz  |ul: Kosynierow Gdynskich 27
Z.P.H.-U. "MAGA I" Dezyderiusz Waskow 78-230 Karlino ul: Koszalinska 77

Zaktad Produkcji Stolarki PCV
"OKO-PLAST" Bogdan Gebka

&

32-500 Chrzandw

ul: Héiiinwsl:iej 6

Zakiad Produkcyjno Ustugowy "DIPLOMEX"
Sp.Z.0.0

{B1-467 Gdynia

ul:Matwieckiego 6a

. |Zakiad Uslugowo-Handlowy

"Lendzion Andrze)”

13-240 Howo

ul: Sienkiewicza 17
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa jednoramowe okna i drzwi balkonowe
systemow SALAMANDER 3 D i SALAMANDER STREAMLINE z ksztatownikow z
nieplastyfikowanego PVC, produkowane przez Producentéw wymienionych na stronach 2 + 4

Do wykonywania okien i drzwi balkonowych objetych Aprobats stosowane sa
ksztattowniki z nieplastyfikowanego pelichlorku winylu (PVC-U), produkowane przez niemiecka
firme SALAMANDER INDUSTRIE = PRODUKTE GmbH:

- biale

biate foliowane jedno- | dwustronnie,

- barwione w masie foliowane jedno- | dwustronnie.
Z uwagi na grubosc Scianek rozroznia sig dwie odmiany ksztaltownikow systemow
SALAMANDER 3 D i SALAMANDER STREAMLINE:
a) ksztaltowniki klasy A wg PN-EN 12608: 2004 (klasa C wg ZUAT-15/11.04/2004):
SALAMANDER 3 D - A i SALAMANDER STREAMLINE — A,
b) ksztattowniki klasy B wg PN-EN 12608: 2004 (klasa B wg ZUAT-15/111.04/2004):
SALAMANDER 3 D-B i SALAMANDER STREAMLINE - B.
Wiasciwosci techniczne ksztatownikow okreslone zostaly w p. 3.1.1. Przekroje
ksztattownikow pokazano narys. 1+ 8
W oknach i drzwiach balkonowych systemow SALAMANDER 3 D i SALAMANDER
STREAMLINE ksztattowniki oscieznic, ram skrzydet, stupkow statych, stupkow ruchomych |
szczeblin wzmacniane sg ksztatownikami stalowymi ocynkowanymi. Przekroje stalowych
ksztattownikow wzmacniajgcych pokazano na rys. 9+ 11
Okna i drzwi balkonowe systemow SALAMANDER 3 D i SALAMANDER STREAMLINE
58 dwuplaszczyznowe (zewngtrzne powierzchnie ksztaltownikow oscieznic, stupkow i Slemion
oraz ram skrzydet nie sa zlicowane - nie lezg w jednej plaszczyinie).
Miniejsza Aprobata Techniczna obejmuje:
a) okna state (niectwierane),
b) okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione (bez szczelin infiltracyjnych),
C) okna olwierane | drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych, zgodnie z p. 3.4 5.
Okna otwierane | drzwi balkonowe nierozszczelnione (bez szczelin infiltracyjnych)
systemu SALAMANDER 3 D mogg by¢ wykonywane wylacznie z ksztattownikéw biatych, Okna
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stale, okna otwierane | drzwi balkonowe rozszczelnione systemu SALAMANDER 3 D oraz
wszystkie rodzaje okien | drzwi balkonowych systemu SALAMANDER STREAMLINE moga byc
wykonywane z ksztattownikow biatych, biatych foliowanych i barwionych w masie foliowanych.

Okna i drzwi balkonowe, ktorych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, szklone sa
szybami zespolonymi, jednokomorowymi, okreslonymiw p. 3.1.3.

Do mocowania i uszczelniania szyb od strony wewnetrznej we wrebach okien statych
oraz skrzydet okien otwieranych i drzwi balkonowych stosowane sg listwy przyszybowe z
nieplastyfikowanego PVC, z uszczelkami osadzonymi fabrycznie w kanatach listew lub z
uszczelkami wspotwyttaczanymi. Od strony zewngtrznej szyby sa uszczelniane za pomoca
uszczelki osadczej z EPDM lub z termoplastycznego elastomeru TPE, wciskanej w kanal ramy
skrzydla w czasie osadzania szyby. Przekroje listew przyszybowych do szyb grubosci 24 mm
pokazano na rys. 13 a uszczelek osadczych zewnetrznych — na rys, 12

W oknach otwieranych | drzwiach balkonowych systemu SALAMANDER 2 D
uszczelnione sg trzy przylgi. zewnetrzna, Srodkowa i wewnetrzna, a w oknach otwieranych |
drzwiach balkonowych systemu SALAMANDER STREAMLINE - dwie przylgic zewnetrzna i
wewnetrzna, Przekroje uszczelek przylgowych i plaskich, stosowanych w szczelinach
infiltracyjnych, pokazane na rys. 12

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemdw SALAMANDER 3D i
SALAMANDER STREAMLINE pokazano na rys. 14+ 23

Wymagane wiasciwosci techniczne okien | drzwi  balkonowych  systemow
SALAMANDER 3 D i SALAMANDER STREAMLINE podano w p. 3.5.

1.2. Asortyment

Asortyment okien | drzwi balkonowych systemow SALAMANDER 3 D i SALAMANDER
STREAMLINE pod wzgledem podziatu powierzchni i sposobu otwierania skrzydet obejmuje:

okna jednorzedowe jednodzieine stale oraz otwierane ze skrzydiem uchyinym,

rozwieranym lub uchylno - rozwieranym,

okna jednorzedowe dwudzielne ze slupkiem stalym lub ruchomym oraz czesciami

statymi i skrzydlami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w

réznych ukladach,

okna jednorzedowe trojdzieine ze slupkami stalymi lub jednym statym i jednym

ruchomym oraz z czgsciami stalymi i skrzydlami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi

lub uchylno-rozwieranymi w rdznych ukfadach,

okna dwurzedowe jednodzieine ze skrzydiem uchylnym nad slemieniem oraz czescig

stalg lub skrzydiem otwieranym uchyinym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym pod

slemieniem,
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—- okna dwurzgdowe ze skrzydiem uchylnym nad slemieniem oraz czesciami stalymi lub
skrzydtami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi ze stupkiem
statym lub ruchomym pod slemieniem w roznych ukiadach,

- okna trojrzedowe ze slupkami statymi ilub ruchomymi oraz czesciami stalymi lub
skrzydtami otwieranymi uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi w roznych
uktadach nad i pod slemieniem (okna do szkof),

~  drzwi balkonowe jednodzielne rozwierane lub uchylno-rozwierane,
drzwi balkonowe dwudzielne rozwierane lub uchyino-rozwierane — wylacznie w systemie
SALAMANDER STREAMLINE.

Wymiary skrzyded, stupkow i slemion naleZy ustalac na podstawie obliczen statycznych,
Z uwzglednieniem obcigzen wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalnych ugied elementow
okien | drzwi balkonowych okreslonych w p. 3.5.1 oraz charakterystyki wytrzymalosciowej
stalowych ksztattownikdw wzmacniajacych.

W ramach skrzydet w oknach i drzwiach balkonowych z kszattownikow kolorowych
foliowanych zaleca sig stosowanie stalowych ksztaltownikéw wzmacnigjacych o grubosci
scianek co najmnie) 2 mm, nawet w przypadkach, gdy z obliczen statycznych wynika mozliwosé
zastosowania ksztattownika o mniejszej grubosc scianek.

Ze wzglgdow funkcjonalnych szerokosc skrzydel rozwieranych i uchylno- rozwieranych
powinna byc nie wigksza niz:

- 1400 mm — w przypadku systemu SALAMANDER 3 D,
- 1500 mm - w przypadku systemu SALAMANDER STREAMLINE.

WysokosC skrzydet uchylnych sterowanych zamykaczem w oknach dwu- |
troyrzedowych nie powinna by¢ wigksza niz 700 mm.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Okna i drzwi balkenowe systemow SALAMANDER 3 D i SALAMANDER
STREAMLINE sa przeznaczone do stosowania w zakresie, wynikajgcym z wiasciwosci
technicznych podanych w p. 3.5

A. Z uwagi na cechy wytrzymalosciowe — w zakresie ustalonym na podstawie obliczen
statycznych uwzglgdmiajgcych obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczaine
ugiecia elementow okien | drzwi balkonowych okreslone w p. 3.5.1 oraz charakterystyke
wytrzymalosciowa | geometryczna stalowych ksztattownikow wzmacniajacych.

B. Z uwagi na szczelnoS¢ na przenikanie wody opadowej — w zakresie wynikajacym z
Instrukcji ITB nr 224, w zaleznosci od strefy obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz
szczelnosci na przenikanie wody okreslonej wp. 3.5.7.
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C. £ uwagi na wymagania ochrony ciepinej budynkow - zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75, poz. 690, z pdZniejszymi zmianami), oraz ustaleniami p. 3.5.5.

D. Zuwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza:

a) okna stale (nieotwierane) — bez ograniczen w pomieszczeniach wyposazonych w
wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewng lub odpowiednie urzgdzenia
nawewne, a w pozostalych pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.
690, z pozniejszymi zmianami),

b) okna otwierane i drzwi balkonowe nierozszczelnione — w pomieszczeniach
wyposazonych w wentylacie mechaniczng nawewno-wywiewng lub odpowiednie
urzgdzenia nawiewne,

c) okna otwierane | drzwi balkonowe rozszczelnione przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5 — w pozostalych przypadkach.

E. Z uwagi na ochrong przeciwdiwigkows pomieszczen — zgodnie z wymaganiami PN-B-
02151-3:1999 lub z wymaganiami przyjetymi indywiduainie dia okreslonego budynku,
przy uwzglednieniu ustalen p. 3.5.8.

Whbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemow SALAMANDER 3 D i
SALAMANDER STREAMLINE powinne byé wykonywane zgodnie z instrukcjg Producenta,
ktora powinna by¢ dolaczana do kazdej partii wyrobdow przekazywanych odbiorcy.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B-1068/01/98, wydanym przez Panstwowy Zakfad
Higieny w Warszawie, ksztaltowniki okienne systemow SALAMANDER 3 D i SALAMANDER
STREAMLINE odpowiadajg wymaganiom higienicznym.

Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/0S65/01/2003, wydanym przez Paristwowy
Zaklad Higieny w Warszawie, folie Renolit typ MBAS uni / MBAS z nadrukiem do foliowania
ksztatownikéw systemow SALAMANDER 3 D | SALAMANDER STREAMLINE odpowiadaja
wymaganiom higienicznym.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA
31. Materialy

3.1.1. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykenywania okien i drzwi
balkonowych objetych Aprobatg naledy stosowac ksztaltowniki systemow SALAMANDER 3D
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SALAMANDER STREAMLINE z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), produkowane
przez niemiecka firme SALAMANDER INDUSTRIE — PRODUKTE GmbH:
~ biate,
biate foliowane jedno- | dwustronnie,
barwione w masie foliowane jedno- | dwustronnie.

Z uwagi na grubos¢ Scianek rozrdznia sig dwie odmiany ksztatownikow systemow

SALAMANDER 3 D i SALAMANDER STREAMLINE:
a) ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12608: 2004 (klasa C wg ZUAT-15/111.0472004)
SALAMANDER 3 D - A, do ktorych zalicza sig: ksztaltowniki osceznic nr 110 220 i
110 225, ksztattowniki skrzydet nr 211 220 i 211 120, ksztaltowniki stupkow statych,
slemion nr 112 220 112 125 oraz ksztattownik szczebliny nr 212 220,
- SALAMAMDER STREAMLINE - A, do ktorych zalicza sig: ksztattowniki oscieznic nr
250 220 i 250 230, ksztattowniki skrzydet nr 251 010, 251 020, 251 030, 251 040,
251 226 i 251 365 oraz ksztattowniki stupkow statych, slemion i szczeblin nr 252 110,
252 120i 251 130.
b) ksztaftowniki klasy B wg PN-EN 12608: 2004 (klasa B wg ZUAT-15/11.04/2004)
SALAMAMNDER 3 D - B, do ktorych zalicza si¢ ksztattownik stupkéw ruchomych nr
116 035i 116 022,
~ SALAMAMNDER STREAMLIME - B, do ktdrych zalicza sig ksztattowniki slupkow
ruchomych nr 256 020 i 256 030.

Minimalne grubosci scianek zewnetrznych ksztattownikow SALAMANDER 3 D - A |
SALAMANDER STREAMLINE - A powinny wynosic: 28 mm - w przypadku sScianek
widocznych i 2,5 mm — w przypadku scianek niewidocznych.

Minimalne grubosci scianek zewnetrznych ksztaftownikéw SALAMANDER 2 D - B i
SALAMANDER STREAMLINE - B powinny wynosic: 25 mm — w przypadku scianek
widocznych i 2,0 mm — w przypadku scianek niewidocznych.

Wlasciwosci ksztattownikow powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
Rekomendac)i Techniczne) RT ITB-1006/2004.

Ksztalt | wymiary przekrojow ksztattownikow oscieznicy, ramy skrzydia, stupka stalego
(slemienia), szczebliny oraz stupka ruchomego pokazanonarys. 1+ 8

3.1.2. Ksrtattowniki metalowe. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien | drawi
balkonowych oraz =zwigkszenia wylrzymalosci zamocowania okué nalezy stosowac
ksztattowniki stalowe o przekroju dopasowanym do komdr ksziatownikow tworzywowych i
grubosci scianek wynikajgce) z obliczen statycznych. Przekroje poprzeczne stalowych
ksztaftownikow wzmacniajacych pokazano na rys. 9+ 11 Ksztattowniki stalowea powinny byc
zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa oo najmniej 275 g/m’”.
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3.1.3. Szyby. Okna i drzwi balkonowe systeméw SALAMANDER 3 D i SALAMANDER
STREAMLINE szklone sg szybami zespolonymi jednokomorowymi  4+18+4, o wartosci
wspolczynnika przenikania ciepla w srodkowe] czesci szyby zespolone] (bez uwzglednienia
wphywu mostkow cieplnych) wynoszacej Uss = 1,1 WM™ K).

Do szklenia okien i drzwi balkonowych systemow SALAMANDER 3 D i SALAMANDER
STREAMLINE moga byt stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien i
drzwi balkonowych oszklonych okreslonymi szybami: wspolczynnika przenikania ciepla —
zgodnie z p. 3.5.51 klas akustycznych — zgodnie z p. 358

Szyby zespolone powinny spelniac wymagania PN-B-13079:1997.

3.1.4. Uszczelki. Uszczelki stosowane do uszczelniania szyb oraz do uszczelniania
przylg na obwodzie styku skrzydfa z oscieinica (stupkiem, slemieniem), jak rowniez uszczelki
plaskie, stosowane w miejscach gdzie wykonano szczeliny infiltracyjne powinny byc wykonane
Z kauczuku etylenowo - propylenowego EFDM speiniajgcego wymagania normy DIN 7863 lub z
termoplastycznego elastomeru TPE speiniajacego wymagania wytycznych RAL-GZ 716/1
Abschnit Il, Extrudierte Dichtungsprofile, zgodnie z rys. 12.

Uszczelki przyszybowe nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego
oszklenia. Uszczelki przyszybowe zewnetrzne do osadzania szyby grubosci 24 mm
przedstawiono na rys. 12 d), e), f), @), h), i}, j), uszczelki przylgowe (wewngtrzna, srodkowa i
zewngtrzna) — na rys. 12 a), b), c), a uszczelki plaskie stosowane w szczelinach
infiltracyjnych — na rys. 12 k), ).

3.1.5. Listwy przyszybowe. Do mocowania | uszczelniania szyb we wrebach skrzydet
okien i drzwi balkonowych od strony wewngtrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z
nieplastyfikowanego PVC speiniajgce wymagania p. 3.1.1, z uszczelkami osadzonymi
fabrycznie w kanalach listew lub z uszczelkami wspolwytlaczanymi. Ksztatt i wymiary listew
przyszybowych dia szyb grubosci 24 mm powinny byé zgodne z rys. 13.

3.1.6. Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemow SALAMANDER 3 D i
SALAMANDER STREAMLINE nalezy stosowac kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych,

W cknach dwurzedowych w skrzydiach uchylnych nad Slemieniem nalezy stosowad
zamykacze sterowane z poziomu podiogi.
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3.2. Konstrukcja okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe systemow SALAMANDER 3 D i SALAMANDER STREAMLINE
z ksztatownikow z nieplastyflkowanege PVC sa  konstrukcjami  jednoramowymi,
dwuplaszczyznowymi, wykenanymi z materialéw speiniajgcych wymagania podane wp. 3.1,

Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych przedstawiono na rys. 14+ 23,

3.3,  Wymiary

Maksymalne wymiary skrzydet okien i drawi balkonowych systemow SALAMANDER
3 D i SALAMANDER STREAMLINE z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC podano
w p. 1.2, Qdehylki wymiarowe powinny by¢ zgodne z PN-88/B-10085/A2 + Az3.

34. Wykonanie

3.4.1. Zlgcza konstrukecyjne. Zigcza konstrukcyjne powinny spemiaé nastepujace

wymagania:

a) ksztatowniki oscieznic i skrzydel przyciete pod katem 45° powinny byé polaczone w
narozach metoda zgrzewania,

b) polaczenia $Slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, shupkéw z
elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebling z ksztattownikami
pionowymi w ramie skrzydia drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z zastosowaniem
lgcznikow mechanicznych,

c) sztywnosc ram oscieznic i skrzydel powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztattowniki
wzmacnigjgce umieszczone na calym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiardw:
ksztaltowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztaftownikow tworzywowych |
osadzone w odpowiednich komorach powinny byé z nimi lgczone za pomocy whretow
samogwintujacych.

342 Osadzanie uszczelek przylgowyeh., Uszczelki przylgowe powinny byé
osadzane w sposob ciagly, bez naprezania, na calym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w
kanatach przylgi zewnetrznej (a w cknach systemu SALAMANDER 3 D rowniez w kanatach
przylgi srodkowej) oscieZnicy (shupka, slemienia) oraz w kanatach przylgi wewnetrznej skrzydia.
Polozenie stykow koncow uszczelki wewnetrznej powinno byé usytuowane w polowie dtugosci
gémego poziomego ramiaka skrzydta, a stykow koncow uszczelki zewnetrzne] i srodkowej — w
pofowie dlugosci nadproza oscieznicy (Slemienia).
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3.4.3. Osadzanie szyb. Skrzydla okien | drzwi balkonowych powinny byc szklone
szybami zespolonymi wg p. 3.1.3. Szyby powinny byc osadzane na podkiadkach
{podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrgbie — zaleznie od polozenia osi obrotu
skrzydia — zgodnie z Instrukclg ITB nr 183. Podkiadki nie powinny stanowic przeszkody w
odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania | uszczelniania szyb we
wrebach od strony wewnetrzne] nalezy stosowac listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami
fabrycznie osadzonymi w kanatach listew lub z uszczelkami wspohwytlaczanymi wg rys. 13. Do
uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowac uszczelki wg rys. 12 d), e), f), g),
h), 1), J), weiskane w kanat ramy skrzydia.

3.4.4. Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajace i odpreZajace. W dolnych
poziomych elementach oscieznic | skrzydet oraz w slemionach powinny byé wykonane otwory
do odprowadzania wody opadowe] o ksztalcie fasolki o wymiarach nie mniejszych niz
5 x 25 mm. Odleglosé otwordw wrebowych do odprowadzania wody od narozy powinna
wynosic min. 50 mm, a rozstaw migdzy otworami nie powinien by¢ wigkszy niz 700 mm.

Do odpowietrzenia wrebu szybowego nalezy wykonywaé dodatkowo w gomych
poziomych elementach po minimum dwa otwory o ksztalcie fasolki o wymiarach nie mniejszych
niz 5 x 25 mm lub okragle o srednicy 8 mm w odlegiosc okolo 50 mm od narozy.

W cknach | drzwiach balkenowych z ksztaltownikow foliowanych jedno- | dwustronnie
{patych | barwionych w masie), w kazdej kwaterze okna lub drzwi balkonowych w zewnetrznych
komorach ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC, powinny by¢ wykonane co najmniej
cztery otwory odprezajgce (co najmniej jeden otwor w kaZzdym ksztaltowniku), o kszialcie
okrgglym i Srednicy nie mniejszej niz 5 mm.

3.4.5. Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna otwierane
| drzwi balkonowe systemu SALAMANDER 3 D wspdlczynnika infitracji powietrza a=05+ 1.0
m(mhdaPa™), nalezy wykona¢ szczeling infitracyjne w uszczelkach przylgowych
zewngtrznych, Srodkowych | wewnetrznych. Wykonanie szczelin infiltracyjnych polega na
zaslapieniu w kazdej przyldze uszczelki przylgowej uszczelky plaskg nr 414 021 (dostarczana
w odcinkach) lub nr 414 022 dostarczang w bebnach),

Dhugosc szezelin infiltracyjnych w kazdej przyldze powinna byc jednakowa i powinna
wynosic okolo 8% catkowitej dlugosci szczelin przylgowych wyrobu.

Szczeliny infiltracyjne powinny byé rozmieszczone labiryntowo, tj. po jednej szczelinie w
gomych poziomych przylgach zewnetrznej | wewnetrznej, w $rodku rozpietosci przylg i po dwie
szezeliny o sumarycznej dhugosci jw. w przylgach pionowych Srodkowych w odleglosci okolo
5 cm od gomych narozy. Rozmieszczenie szczelin infiltracyjnych pokazano na rys. 24.
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W celu uzyskania przez okna otwierane | drzwi balkonowe systemu SALAMANDER
STREAMLINE wspdlczynnika infiltracji powietrza a = 05 + 1,0 m¥%(mh-daPa™), nalezy
wykonac szczeliny infitracyjne w uszczelkach przylgowych zewnetrznych | wewnetrznych.
Wykonanie szczelin infitracyjnych polega na zastgpieniu w kazdej przyldze uszczelki
przylgowe) uszczelkg plaskg nr 414 021 (dostarczang w odcinkach) lub nr 414 022
(dostarczang w bgbnach).

Diugosc szezelin infiltracyjnych w kazdej przyldze powinna byc jednakowa i powinna
wynosic okolo 4 % catkowitej diugosci szczelin przylgowych wyrobu,

Szczeliny infitracyjne powinny by¢ rozmieszczone labiryntowo, §. po jednej szczelinie w
gome] poziomej przyldze zewnetrzne), w Srodku rozpietosci przylgi | po dwie szczeliny o
sumarycznej dlugosci jw. w géme] poziomej przyldze wewnetrznej w odleglosci okolo
5 cm od narozy.

3.5. Wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkenowych

3.5.1. Ugigcia elementow okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem
rownomiemie rozlozonym dzialajgcym prostopadle do powierzehni skrzydla. Ugiecie
czolowe wzgledne najbardziej odksztalconego elementu okien i drzwi balkonowych pod
obciazeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno by¢ wigksze niz 1/300 (zgodnie z norma
PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci wzglednego ugiecia czolowego).

3.5.2. Sprawnos¢ dziatania skrzydel. Ruch skrzydel przy otwieraniu | zamykaniu okna
lub drzwi balkonowych powinien byc plynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydia o inne
czgsci okna lub drzwi balkonowych. Sita potrzebna do uruchomienia okué zamykajacych przy
otwieraniu | zamykaniu powinna byé mnigjsza niz 10 daN. Sita potrzebna do poruszenia
odryglowanego skrzydia powinna by¢ mnigjsza niz 8 dai.

3.5.3. Sztywnosc skrzydel na obciaZenia statyczne sila skupiona dzialajaca w
plaszczyznie skrzydia. Skrzydia okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu siy skupionej
20 daN, dzialajgcej w plaszczyznie skrzydla i przylozone] do ramiaka skrzydla od strony
zasuwnicy, powinny zachowac sprawnosc dzialania zgodna z p. 3.5.2. Nie moze nastapic
uszkodzenie okuc oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

3.5.4. Sztywnosc skrzydel na obciazenia dynamiczne i statyczne sila skupiong
dzialajaca prostopadie do plaszczyzny skrzydia. Skrzydia okien i drzwi balkonowych,
poddane obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 10 daNm, a nastgpnie statycznemu sita
skupiong 40 daN, dzialajgcy prostopadle do plaszczyzny skrzydia, powinny zachowad
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sprawnost dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie moga nastapic widoczne uszkodzenia skrzydia i
oszklenia.

3.5.5. Wspolczynnik przenikania ciepta. Wspolczynnik przenikania ciepla okien |
drzwi balkonowych nalezy obliczac wg wzoru (1)

Ups-As + 2 Up-Ag + 2 W L

= (1)

U- wspolczynnik przenikania ciepta okna (drzwi balkonowych), Wi(m®K),
Ups— wspdlczynnik przenikania ciepta w Srodkowej czgsa szyby zespolonej (bez uwzglednienia
wphywu mostkow cieplnych), Wim"K),

As— pole powierzchni szyby, m®,
Ur— wsplczynnik przenikania ciepta ramy, Wim® K),
Ar— pole powierzchni ramy, m?,

v~ liniowy wspolczynnik przenikania ciepta mostka ciepinego na styku szyby z rama, Wiim-K),
L—  diugosé liniowego mostka cieplnego na styku szyby z rama, m,
A—  pole catkowite powierzchni okna (drzwi balkonowych), m®,

W przypadku, gdy okna i drzwi balkonowe systemow SALAMANDER 3 D i
SALAMANDER STREAMLINE szklone sa szybami zespolonymi jednokomorowymi 4+16+4, o
wartoéci wspolczynnika przenikania ciepla w Srodkowe] czesci szyby zespolone] (bez
uwzglednienia wplywu mostkow cieplnych) Ups = 1,1 WM K), z miedzyszybowg ramka
dystansowg aluminiowa, do obliczen wg wzoru (1) nalezy przyjmowac nastgpujgce wartosci
wspolczynnikow przenikania ciepla Ug i g

- wg tablicy 1 — dla okien i drzwi balkonowych systemu SALAMANDER 2 D,
- wg tablicy 2 — dla okien | drzwi balkonowych systemu SALAMANDER STREAMLINE.

Tablica 1
: : Okna i drzwi balkonowe
Okna i drzwi balkonowe . :
Kombinacje profili w oknie nierozszczelnione POESECRd|lone zgoditie
Poz. | (drzwiach balkonowych) e
UR 'p UP '“"‘
Wim®K) Wi{m-K) Wim®K) Wi(m-K)
1 2 3 4 ] &
1. | OScieznice okna statego
(nieotwieranego) 110 220, 110 225 e ol - -
2 | Obcieznica 110 220 i rama skrzydta
211 220/ oscieznica 110 225 i rama 1,39 0,076 148 0,076
skrzydta 211 120
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a

Ramy skrzydel 211 220 ze shupkiem

stalym (Slemieniem) 112 220 / ramy

skrzydel 211 120 ze stupkiem stalym
slemieniem) 112 125

149

Ramy skrzydel 211 220 ze shupkiem
ruchomym 116 035 / ramy skrzydet
211 120 ze shupkiem ruchomym
116 035

1,60

Szczeblina drzwi balkonowych
212 220

1,66

0,075

1.61

0,075

0.073

1,64

0,074

0,073

166

0,073

Tablica 2

Poz.

Kombinacje profili w oknie

Okna i drzwi balkonowe
nierozszczelnione

Okna i drzwi balkonowe
rozszczelnione zgodnie
Zp. 345

(drzwiach balkonowych)

Ug
Wi{m*K)

W
Wi(m-K)

Ug
Wim®K)

7
Wi{m-K)

2

3

4

5

&

Oéceinice okna statego
{niectwieranegao) 250 220,
250 230

13

Oscielnice 250 220, 250 230 i
ramy skrzydet 251 010, 251 020,
251 226, 251 365, 251 030 i

1.4

Oscieznice 250 220, 250 2301 |
ramy skrzydel 251 040

1,9

Ramy skrzydet 251 010, 251 020,
251 226, 251 365, 251 030,

251 040 ze shupkami statymi
(slemionami) 252 110, 252 120,
252 130

15

Famy skrzydet 251 010, 251 020,
251 226, 251 365, 251 030,

251 040 ze slupkami ruchomymi
256 020, 256 030

16

Zizenie ram oszklen statych j
252110, 252120, 252130 z |
ramami skrzyded otwieranych
251 010, 251 020, 251 226,
251 365, 251 030, 251 040

Szczebliny drzwi balkonowych
252 110, 252 120, 252 130

1.6

16

0,061

0,059

1.5

0,058

0,060

16

0,060

0,080

16

0.060

0,058

0,060

0,061

1.7

0,057

1.7

0,059

W przypadku stosowania innych kombinacji profili oraz innych rodzajéw oszklenia
wartosci wspolczynnika przenikania ciepla ram Uk oraz waroéci liniowego wspolczynnika
przenikania ciepta ¥ nalezy ustalaé na podstawie obliczen.

3.5.6. Przepuszczalno$c powietrza. Wspolczynnik infiltracii powietrza okien i drzwi
balkonowych systemow SALAMANDER 3 D i SALAMANDER STREAMLINE powinien WYNosic:

a < 0,1 m*(m-h-daPa®) — w przypadku okien statych,

- a = 03 mYmhdaPa™) - w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych

nierozszczelnionych,
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- 05 < a < 1,0 [m¥mh-daPa®)] — w przypadku okien otwieranych i drzwi balkonowych
rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5,

3.5.7. Wodoszczelnoéé. Okna i drzwi balkonowe systeméw SALAMANDER 3 D i
SALAMANDER STREAMLINE nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich
powierzchni woda w ilosci 2 |/ min / m? przy réznicy cisnien:

Op = 600 Pa (zgodnie z norma PN-EN 12208:2001 — klasa 9A) — w przypadku okien
stalych systemow SALAMANDER 3 D i SALAMAMNDER STREAMLINE z ksrtattownikéw
biatych, biatych foliowanych i barwionych w masie foliowanych,

Ap = 230 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 — klasa 6A) — w przypadku okien i
drzwi balkonowych systemu SALAMANDER STREAMLINE z ksztaltownikow biatych,
biatych foliowanych i barwionych w masie foliowanych, nierozszczelnionych oraz
rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4 5,

Ap = 200 Pa (zgodnie z normg PN-EN 12208:2001 — klasa 5A) — w przypadku okien i
drzwi balkonowych systemu SALAMANDER 3 D 2z ksztaftownikéw biatych,
nierozszczelnionych oraz rozszczelnionych przez wykonanie szczelin infiltracyjnych
Zgodniez p. 345,

Ap = 150 Pa (zgodnie z nonma PN-EN 12208:2001 — klasa 4A) — w przypadku okien i
drzwi balkonowych systemu SALAMANDER 3 D z ksztatownikow biatych foliowanych i
barwionych w masie foliowanych, rozszczelnionych przez wykonanie szczelin
infiltracyjnych zgodnie z p. 3.4.5.

3.5.8. lzolacyjnosé akustyczna. lzolacyjnoéc akustyczna wilasciwa okien i drewi
balkonowych objetych Aprobata, oszklenych zespolonymi szybami jednokomorowymi 4+16+4 7
przestrzenia migdzyszybowa wypelniong argonem, powinna charakteryzowac sie wskaznikami
oceny izolacyjnosci akustycznej wlasciwej R. (Klasyfikaca podstawowa) i Ray (Kasyfikacja
uzupeiniajaca) wg PN-B-02151-3:1999 (oraz wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej
wlasciwe] R,, - jezeli zostal przyjety w wymaganiach ustalonych indywidualnie dla okreslonego
budynku), kwalifikujacymi te okna i drzwi balkonowe do klas akustycznych wg Instrukgji ITB nr
3682002, podanych w tablicy 3.

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych warlosci wskaznikow R,
Raz | Ray (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalaé na podstawie
indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999
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Tablica 3
Klasy akustyczne
Rodzaj wyrobu klasa OK.. klasa OK, klasa R,,
wg wskaZnika Ra; wg_wshaz’nika Ras wg wskaznika R.
2 3 d 5
Okna state (nietwierane) O3 .
26 OK,;-29 F.=30d8
Syotemu SALAMANGER | 28 dB< R.,<300B) | (31 dBSR.<330B) | (R, =30+3408)
DOkna olwierane i
drzwi balkonowe systemu
SALAMANDER 3 D,
merozszczelnions i OF-29 OK,-32 R.=35dB

rozszczelnione (ze
szczelinami infitracyjnymi
wykonanymi zgodnie z p.
3.4.5)

(31 dB = Ry = 33dB)

{34 dB = Ry £ 36 dB)

(Rx =35+ 39dB)

Okna state (nietwierane)
oraz okna olwierane i
drzwi balkonowe systemu
SALAMAMDER
STREAMLINE,
nierozszczelnione i
rozszczelnione (ze
szczelinami infitracyjnymi
wykonanymi zgodnie z p.
3.4.5)

OK-26
(28 dB 5 Ra; S 30 dB)

OiK,-29
(31 dB = Ry, = 33dB)

R, =30 dB
(R = 30 + 34 dB)

3.5.9. Nosnosc zgrzewanych naroiy ram. Nosnosc zgrzewanych narozy ram F,y, nie

powinna byc mniejsza niz:

a) system SALAMANDER 3 D
- 4600 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika nr 110 220,
- 4600 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika nr 110 225,

- 3300 N - w przypadku ramy skrzydta z ksztattownika nr 211 220,
- 3800 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztattownika nr 211 120,

b) system SALAMANDER STREAMLINE
- 3300 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika nr 250 220,
- 5700 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztattownika nr 250 230,

- 2800 N - w przypadku ramy skrzydia z ksztaltownika nr 251 010,
- 3700 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika nr 251 020,
- 7500 N - w przypadku ramy skrzydia z ksztaltownika nr 251 030,
- 13100 N - w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika nr 251 040,
- 5000 N - w przypadku ramy skrzydia z ksztattownika nr 251 226
- 4000 N - w przypadku ramy skrzydla z ksztaltownika nr 251 365.
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3.5.10. Wplyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydel na trwalosé i
wiasciwosci funkcjonalne okien i drzwi balkonowych. Po 10000 cykli otwierania |
zamykania sprawnosC dziatania skrzydel, infiltracja powietrza i wodoszezelnose powinny
spedniaC wymagania okreslone wp. 352, 35680357

3.5.11. Wplyw zmiennych temperatur na wlasciwosci techniczno-uzytkowe
okien i drzwi balkonowych. Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw kolorowych (biatyeh
lub barwionych w masie i foliowanych jedno- lub dwustronnie) powinny spemiac wymagania
okreslone w p. 3.5.2 w zakresie sprawnosci dzialania skrzydel, w p. 3.56 w zakresie
przepuszczalnosci powietrza oraz w p. 3.5.7 w zakresie wodoszczelnosc, po 30 cyklach
nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobow w temperaturze (75 + 5) °C i chiodzenia do
czasu, kiedy temperatura na powierzchni wyrobu wyréwna sig z temperaturg otoczenia,

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

Okna i drzwi balkonowe z nieplastyfikowanego PVC systeméw SALAMANDER 3 D i
SALAMANDER STREAMLINE powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
zgodnie z PN-B-05000: 1996,
Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna by dolaczona
informacja zawierajgca co najmniej nastepujace dane:
nazwe | adres producenta,

- identyfikacjg wyrobu zawierajgca; nazwe systemu (SALAMANDER 3 D — A. SALAMANDER
3 D-B, SALAMANDER STREAMLINE — A lub SALAMANDER STREAMLINE - B),

— klasg ksztaltownikow z uwagi na grubosc scianek (klasa A lub B wg PN-EN 12608: 2004),
numer Aprobaty Technicznej ITB: AT-15-5490/2008,
numer i date wystawienia krajowe| deklaracji zgodnosai,

- dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajgce wspdlczynnik przenikania cieplawg p. 3551
Klasy akustyczne wg p. 3.5.8,
w przypadku okien statych (nieotwieranych) oraz okien otwieranych i drzwi balkonowych
nierozszezelnionych - informacje: okna (drzwi balkonowe) szczelne przeznaczone sg do
stosowania wylacznie w pomieszczeniach z nawiewna wentylacja mechaniczng lub z
odpowiednimi urzgdzeniami nawiewnymi”,
znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogoine

Zgodnie z art. 4, art. 5ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu | stosowane przy wykonywaniu
robot budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wlasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonai oceny zgodnosci, wydal krajowsa deklaracie
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-5490/2006 | oznakowat wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci
okien i drzwi balkonowych systemow SALAMANDER 3 D | SALAMANDER STREAMLINE z
Aprobatg Techniczng ITE AT-15-5490/2006 dokonuje Producent, stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic krajows
deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-5490/2006 na podstawie.

a) wstepneqgo badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zakladowej kontroli produkcji.

2.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Wstepne badanie typu okien | drawi balkonowych obejmuje:

a) dopuszczalne odchylki wymiardw,
b) odpomosc na obcigzenie wiatrem,
) prrepuszczalinosc powietrza,

d) wodoszczelnosc,

) izolacyinosc akustyczng,

f) izolacyjnosc cieplna,

Badania, ktore w procedurze aprobacyjne] byly podstaws do ustalenia wlasciwosci
techniczno-uzytkowych, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi
balkonowych systemow SALAMANDER 3 D i SALAMANDER STREAMLINE produkowanych
przez wszystkich producentow objetych Aprobata, z wyjatkiem badan wg p. 54.2, klore
powinny byc przeprowadzone przez kazdego producenta przy rozpoczeciu produkci.
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2.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zakladowa kontrola produkeji obejmuje:

1) specyfikacie | sprawdzanie wyrobow skfadowych stosowanych w oknach i drzwiach
balkonowych,

2) kontrolg | badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (wg p. 5.4),
prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad |
procedur okreslonych w dokumentaciji zakladowe] kontroli produkeji, dostosowanych do
technologii produkgji | zmierzajgcych do  uzyskania wyrobow o© wymaganych
wihasciwosciach.

Wiasciwosci  techniczne wyrobow skiadowych stosowanych w oknach | drzwiach
balkonowych powinny byc potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobow
podlegajacych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. nr82/2004, poz. 881), a w przypadku pozostatych wyrobow - Swiadectwami technicznymi
(Swiadectwami zgednosci), wydanymi przez Producentéw. Dokumenty te powinny
obejmowac:

- ksztattowniki z PVC,

- ksztattowniki stalowe wzmacniajgce,

- okucia,

= uszczelki,

- 8Zybhy.

Badania w procesie wytwarzania powinny obejmowad sprawdzanie nosnosci
zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel i powinny byé wykonywane zgodnie z
ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow.

Kontrola produkgcji powinna zapewniac, ze okna i drzwi balkonowe sa zgodne z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-5490/2006. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie
rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby speiniajg kryteria oceny
zgodnosci. Kazda partia wyrobow powinna byé jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze
badan,

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
4) badania wslepne peine,
b) badania biezace,
c) badania okresowe.
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2.4.2. Badania wstgpne pelne. Badania wstepne peine obejmujg sprawdzenie:
a) przepuszczalnosci powietrza,
b) wodoszczelnosci,
c) odpomosci na obcigzenie wiatrem,
d) sztywnosci skrzydel na obcigzenia statyczne dzialajace w ich plaszczyznie.

5.4.3. Badania biezace. Badania biezgce obejmuja sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) odchylek wymiardw,
C) sprawnosci dziatania skrzydet | wartosci sit operacyjnych.

5.4.4. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) ocdpomosci na obcigzenie wiatrem,
b) przepuszczalnosci powietrza,
c) wodoszczelnosc

5.5. Czgstotliwosé badar

Badania wstepne peine powinny byé przeprowadzone przy rozpoczeciu produkdi.
Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadzie| niz dia kazdej partii wyrobow. Wielkosc partii powinna by¢ okreslona w dokumentagji
zaktadowej kontroli produkci.
Badania ckresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,5 roku.
Badania wstepne peine i okresowe powinny byé przeprowadzone na elementach
prabnych, kttre zostaly sprawdzone w zakresie:
jakosci wykonania,
odchylek wymiarow,
sprawnosci dzialania skrzydel | wartosci sit operacyjnych.

5.6. Metody badar

5.6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z PN-
88/B-10085/A2, a wyniki poréwnac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Techniczne;.

5.6.2. Sprawdzenie wymiaréw. Sprawdzenie wymiarow nalezy wykonywac zgodnie z
PN-88/B-10085/A2, a wyniki pomiarow poréwnaé z wymaganiami p. 3.3.
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5.6.3. Sprawdzenie odpornosci na obcigZzenie wiatrem. Badanie nalezy wykonywad
zgodnie z PN-EN 12211:2001. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w
p. 3.5.1.

5.6.4. Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel oraz wartosci sil operacyjnych.
Badanie polega na:
a) sprawdzeniu prawidtowosci dziatania skrzydia przy wykonywaniu czynnosci ofwierania,
obrotu | zamykania skrzydia,
b) oznaczeniu sy niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia
obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu | zamykaniu skrzydia,
C) oznaczeniu sy wymagane| do poruszenia skrzydiem w kierunku otwierania z polozenia w
pozycji przymknigte] do pednego rozwarcia lub uchylenia,
Wyniki badan wg p. 56.4.1 + 56.4.3 nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w
p-3.52

5.6.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci dzialania skrzydia. Po zamocowaniu wyrobu na
stanowisku badawczym w pozydji pionowe) nalezy przesunac mechanizm okucia zamykajacego
do pozygji "otwarte”. Skrzydio otworzy¢ do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie
ponownie zamknat. Probe prawidiowosci dziatania skrzydia nalezy wykonac trzykrotnie.

2.6.4.2. Oznaczenie sily niezbgdnej do uruchomienia okucia zamykajacego przy
otwieraniu | zamykaniu skrzydla. Przy oznaczaniu sily nalezy:

a) zespolic dynamometr z klamkg lub dzwignig okucia zamykajgcego | w wyniku dzistania sity
dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji peinego otwarcia okucia, dokonujac odezytu
wskazania dynamometru w N,

b) z pozycji pelnego otwarcia okucia dokonac obrotu klamki lub dwigni do pozycji pelnego
zamkniecia okucia | odczytac wskazania dynamometru w N,

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajac uwage, aby kierunek
przylozonej sify w czasie jej dziatania byc prostopadly do osi klamki lub dzwigni okucia
zamykajgeego. Wynik badania stanowi $rednia wartos¢ sty z przeprowadzonych trzech
poOMmiarow.

5.6.4.3. Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydiem okiennym lub
balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sity nalezy
a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajace w pozyci otwartej) lecz przymknietego
(stykajacego sig z oscieinica) skrzydia zaczepit uchwyt dynamometru,
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b) ciggnac za przeciwlegly uchwyt dynamometru do uzyskania peinego rozwarcia lub uchylenia
skrzydfa okiennego lub balkonowego i dokonac odczytu wskazan maksymalnej wartosci sity
wyrazonejw M.

Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie. Wynik badania stanowi $rednia
wartosc sity z przeprowadzonych trzech pomiarow.

3.6.5. Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obciagzenia statyczne sila skupiona
dziatajaca w plaszczyinie skrzydia. Skrzydio okna lub drzwi balkonowych nalezy otworzyc i
unieruchomic przy kacie rozwarcia 90°. Nastepnie, do skrzydia nalezy przylozye site skupiona o
wartosci 50 daN, dzislajaca w osi pionowego, swobodnego ramiaka, skierowang w dod
Obcigzenie powinno byc aplikowane stopniowo, tak aby unikngc szarpnieé¢ lub uderzen
skrzydia. Po badaniu nalezy dokonac ogledzin wyrobu oraz ocenié sprawnosc dziatania
skrzydet. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.3.

3.6.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie przepuszczalnosci
powietrza nalezy wykonac zgodnie z PN-EN-1026:2001.
Wspdlezynnik infiltracji powietrza (a), nalezy obliczac wg wzoru (2).

v

= (2)
- (Ap)™?

if

gdzie:;

a - ilos¢ powietrza, jaka przeniknglaby w ciagu 1 godz. przez 1 m szczeliny okna lub drzwi
balkonowych, przy roznicy cisnien 1 daPa, m*{m-h-daPa™),

Vo - zmierzona ilos¢ powietrza przeplywajgcego przez szczeliny okna lub drzwi balkonowych
w warunkach normalnych (temperatura 20° C, ci§nienie 101,3 kPa) i przy okreslone|
roznicy cisnien w ciggu 1h, m*/h,

I - diugos¢ obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych badanego okna lub drzwi
balkonowych, m,

Ap - wartosci roznicy cinien, daPa,

Z wyliczonych wartosci wspolczynnika infiltracji powietrza "a" dla poszczegoinych
poziomow roznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczy¢ wartos¢ $rednia dla badanego wyrobu.
Wyniki badar nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.6,

5.6.7. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN
1027:2001, metoda A. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami p. 3.5.7.
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2.6.8. Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustyczne
nalezy wykonywac wg PN-EN 20140-3:1999, a wskazniki Ra;, Raz | R, nalezy obliczac wg PN-
EN ISO 717-1:1999. Wyniki badan nalezy pordwnac z wymaganiami p. 3.5.8.

5.6.9. Sprawdzenie nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieinic i skrzydet.
Badania nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydet nalezy wykonywac wg PN-EN
514:2002, a wyniki poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w p. 3.5.9.

5.7. Pobieranie probek do badan

Badania wstgpne peine | okresowe wykonuje sie na 1 probce wyrobu, oddzielnie dia
kazdego systemu SALAMANDER 3 D i SALAMANDER STREAMLINE.

5.8. Ocena wynikdw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastepuje Aprobate Techniczng ITB AT-15-
5490/2005.

6.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5490/2006 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnosc okien i drzwi balkonowych systemow SALAMANDER 3 D i SALAMANDER
STREAMLINE z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PVC do stosowania w budownictwie w
zakresie wynikajacym z postanowieri Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5ust. 1 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktérych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu | stosowane przy wykonywaniu
robot budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wilasciwosciom uzytkowym |
przeznaczeniu, jezeli producent dokonal cceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-5490/2006 i oznakowsal wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Aprobata Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow o ochronie
wiasnosci przemysiowej, a w szczegdlnosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP z dnia 12
czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. -



IJEDJLHH AT-15-5490/2006 26/52

Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy
do obowigzkow korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej.

6.4. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentuaine
naruszenie praw wylacznych i nabytych,

6.5. Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta okien i drzwi balkonowych systeméw
SALAMANDER 3 D i SALAMANDER STREAMLINE od odpowiedzialnosci za prawidlows
jakosc wyrobow objgetych Aprobats, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosd
za prawidiow3 jakosc ich wbudowania.

6.6. W tresc wydawanych prospeklow i ogloszen oraz innych dokumentéw zwiazanych
Z wprowadzaniem do obrotu | stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemow
SALAMANDER 3 D i SALAMANDER STREAMLINE nalezy zamieszczaéd informacje o
udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT-15-5490/2006.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-5490/2006 jest wazna do dnia 31 marca 2011 r.

Waznosc Aprobaty Technicznej ITB moze byt przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pozniej jednak niz 3 miesiace przed uplywem terminu waznosci

Aprobaty.
KONIEC
INFORMAC.JE DODATKOWE
Normy i dokumenty zwigzane
PN-77/B-02011 Obcrgzenia w obliczeniach stafycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed haltasem w budynkach.
lzofacyjnosc akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
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PN-EN 20140-3:1999

PN-EN IS0 717-1:1999

PN-EN 514.:2002

PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027:2001

PN-EN 122072001
PN-EN 12208.2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12211:2001
PN-EN 12608:2004

PN-B-05000:1996
PN-BE8/B-10085

PN-88/B-10085A2+Az3

PN-B-13079:1997
BN-757150-03
DiIN 7863

EN 12365-1

RAL-GZ 716/1

Instrukcja ITB 183
Instrukcja ITB 224

Instrukcja ITB 369/2002

RT ITB-1006/2004

akustyczna elementdw budowlanych. Wymagania

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci  akustycznej elementéw budowlanych -  Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od diwiekdw powiefrznych elementow
budowifanych

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych. [zolacyjnod¢ od diwiekow
powietrznych

Ksziatowniki z niezmighkczonego polijchlorky winyly) (PVC-U) do
produkcy okien | drzwi. Oznaczanie wylrzymalosci zgrzewanych narozy i
polgczen w ksztalcie T

Okna i drzwi. Przepuszczalnose powieirza. Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Metoda badania

Okna i drzwi. Przepuszezalnosé powietrza, Klasyfikacia

Ckna i drawi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacia

Qkna | drzwi. Odpomosc na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drawi. Odpomoscé na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
Ksziaftowniki z niezmigkczonego polijchiorku  winylu) (PVC-U) do
produkcji okien | drzwi - Klasyfikacja, wymagania i metfody badar

Stofarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Szklo budowlane. Szyby zespolone

Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badari

Nichizellige Efastorner Dichtprofile im Fenster und Fassadenbau

Building hardware - Gasket and weatherstripping for doors, windows,
shutters and curtain walling — Part 1. Performance requirements and
classification

Kunststoff-Fenster Gltesicherung.

Abschnit Il: Extrudierfe Dichtungsprofile

Widyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych
Wymagania fechniczno-uzytkowe dia lekkich scian oslonowych w
budownictwie ogdinym

Wiasciwosci diwigkoizolacyjne przegrod budowlanych i ich elementéw
Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorky  winyly  (PVG-U)
systemow SALAMANDER 2 D i SALAMANDER 3 D do produkcji okien
i drzwi balkonowych
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ZUAT-1511.04/2004 Ksztaftowmki z meplastyfikowanego pofichiorky winyiu (PVC-U) do
produkeji okien | drzwi balkonowych

Raporty z badan i oceny

1. Badania aprobacyjne okien z wysokoudarowego PVC sysfemdéw SALAMANDER 3 D
produkcii firmy SIP POLSKA Sp. z 0.0. z £0DZ] — NL-1030/00 - Zaktad Badan Lekkich
Przegrod i1 Przeszklen ITB oraz Raport z badan nr NL/1030AL-470/400 — Laboratorium
Lekkich Przegrdd i Przeszklen ITB

2. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z nieplastyfikowanego PVC — kolorowych
systemu SALAMANDER 2 D i 3 D - NL-2632/A/04 - Zaktad Badan Lekkich FPrzegrod i
Przeszklen ITB oraz Raport z badan nr NL/2632/MAAL-16K04 — Laboratonium Lekkich
Przegrod | Przeszklen ITB

3. Opinia NL-3623/05MJ1 dotyczgca ksztaltownikéw z PVC-U systemu SALAMANDER 3 D -
Zaktad Badan Lekkich Przegrod i Przeszilen ITB

4. Badania aprobacyjne okien z pieciokomorowych ksztaffownikéw z PVC-U systemu
SALAMANDER STREAMLINE (SL) - NL-3124/A/04 Czes¢ Il - Zaklad Badar Lekkich
Przegrod | Przeszkleri ITB oraz Raport z badan nr NL/3124/A0L-4444/04 Czesé I —
Laboratorium Lekkich Przegrid | Przeszklen ITB

2. Badania cech zewnglrznych kszfaffownikéw z PVC-U oraz zgrzanych narozy ram systemu
SALAMANDER STREAMLINE na ziecenie firmy SiP Polska z Wiloclawka - NL-3124/A404
Czgsc | — Etap | - Zakfad Badar Lekkich Przegrod | Przeszklen ITB oraz Raport z badar nr
NL3124/A/0L-444/K/04 Czesc | — Laboraforium Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB

6. Badania i opinia fechniczna dolyczgee ksziaffownikow z PVC-U systemu SALAMANDER
STREAMLINE - biafych, biafych okleinowanych oraz barwionych w masie okleinowanych —
Etap Il Wiasciwosci fizyko-mechaniczne | odpomosc na przyspieszone starzenie - NL-
3124/A05 - Zaklad Badan Lekkich Przegrdd i Przeszkienr ITB oraz Raport z badan nr
NL/3124/A/LL-344/M/O4 - Laboratorium Lekkich Przegrod i Przeszkien ITB

/. Badania uzupetmiajgce ksziafownikdw z PVC-U systemu SALAMANDER STREAMLINE -
NL-3124/A/05 - Zaklad Badan Lekkich Przegréd i Przeszklen ITB oraz Raport z badan nr
NLZ124/A0L-27 3/MA05 - Laboratonum Lekkich Przegrod | Przeszklen ITB

8. Okreslenie (na podstawie badar) izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okien i drzwi
balkonowych systemu SALAMANDER 3 D oraz dane wyjiciowe (zakres zagadnier
akustycznych) do Aprobaly Technicznej — NL-1030/00 (LA/747/01) - Zaklad Akustyki ITB
oraz Raport z badania nr LA-747/01 — Laboratonum Akustyczne ITB

9. Opinia NA-709/2005EN/D2 dotyczaca nowelizacji AT-15-5490/05 — Zaklad Akustyki ITB
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10. Okreslerve | ocena izolacynosci akustycznej okien i drzwi balkonowych systemu
SALAMANDER STREAMLINE oraz opracowanie danych wyisciowych do Arobaly
Technicznej ITB — NL-3124/A/2004 (LA-1245/2005) — Zakiad Akustyki ITB oraz Raport z
badamia nr LA- 124505 — Laboraforium Akustyczne (TB

11. Obliczenia wspdlczynnika przenikania ciepla okien z ksztatownikéw PVC systemu
SALAMANDER 3 D firmy SIP POLSKA Sp. z 0.0. do Aprobaty Technicznej — NF-01030/00 -
Zaktad Fizyki Ciepinej ITB

12. Opinia NF-1008/05 dolyczaca nowelizacii Aprobaly Techmicznej AT-15-5490/2005
SALAMANDER 3 D - Zakiad Fizyki Ciepingj ITB

13. Obliczenia wspofczynnika przenikania ciepla okien | drzwi balkonowych z ksziaffownikow
PVC systermu SALAMANDER STREAMLINE firny SiP Polska dp Aprobaty Technicznej -
NL-3124/4/2004 (lipiec 2005) — Zakiad Fizyki Ciepinej ITB

14. Obliczenia wspofczynnika przenikania ciepla okien | drzwi balkonowych z ksztattownikow
PVC systermu SALAMANDER STREAMLINE firmy SiP Poiska dp Aprobaty Technicznej —
NL-3124/A/2004 (listopad 2005) — Zaklfad Fizyki Cieplnej ITB

15. Badana wspofczynnika przewodzenia cieplfa fworzywa sziucznego PVC — NF-0583/A/2005
(LF-452005)- Laboratonium Izolacii Termicznych oraz Zakfad Fizyki Ciepinej ITB

16. Uzupelniajgca ocena profili systemu SALAMANDER STREAMLINE 76 do Aprobaty
Technicznej ITB — NF-0510/A/2006 — Zaklad Fizyki Cieplnej ITB

17. Atesty higieniczne nr HK/B/1068/01/98 i HK/B/AI565/01/2003 - Paristwowy Zaklad Higieny
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Kys.

Rys.

Rys.

Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

1.

9.

10.
11.
12,

. 13
14.

15.

16.

17.

. 18.

RYSUNKI

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 3 D — odmiana
SALAMANDER 3 D = Ao e e e

Ksztattowniki z meprastyﬁkwanegn PVC 51.rs.iamu SALAMANDER 3 D — odmiana
SALAMANDER 3D -A.. . :

Ksztattowniki z meplastyhhnwanagu PVC systemu EALAMAMDEE 3 D - odmiana
SALAMANDER 3D-B ..............

Ksztattowniki z m&plast:.l'l"hnwan&gu PVC systemu SALAMAMNDER STREAMLIME
— odmiana SALAMANDER STREAMLINE — A.........c.oooimmimiiriiesies oo,

Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER STREAMLINE
— cdmiana SALAMANDER STREAMLINE — A N

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu EALAMAN DER STREAMLINE
— odmiana SALAMANDER STREAMUINE — A............ooveoeeeeeeeeoeeeeoeoo

Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER STREAMLINE

= odmiana SALAMANDER STREAMLINE — A..........oooooovmreoeoeeee oo
Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER STREAMLINE
= odmiana SALAMANDER STREAMLINE = B.................oooooveoeeeoeooo
Stalowe ksztaltowniki wzmacniajgce. ...

Stalowe ksztattowniki wzmacniajgoe. ...
Stalowe KsZtatowniki WZmaCnIAJACR. ...

Uszczelki do okien i drzwi halknmwych systemn-w SALAMANDER 3D
SALAMANDER STREAMLINE... i SR

Listwy przyszybowe do osadzania szyb grub-nscl P | 1] 1 |

Przekroj przez oscieznice okien stalych (niectwieranych) — odmiana
= e b T

Przekrdj przez osciesnice okien st:ahrd'l [nreatmamnym} odmiana
SALAMANDER STREAMLINE —A.............coioeiemiieemeoemesese oo oo

Przekroj przez oscieznicg i rameg skrzydet okien otwieranych i drzwi balkonowych -
odmiana SALAMANDER 3D - Ao

Przekroj przez oscieznice | rame skrzydel okien otwieranych i drzwi barhnnﬂww:.h -
odmiana SALAMANDER STREAMLINE - Ao

Przekrgj przez ramy skrzydet i shupek staly (slemie) w oknach otwieranych
dwudzielnych (dwurzedowych) - odmiana SALAMANDER 2D-A..

32

33

34

34

35

36

37

38
39
40
41

42
43

44

44

45

46
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Rys. 19,
Rys. 20.
Rys. 21.

Rys. 22
Rys. 23.

Rys. 24.

Przekroj przez ramy skrzydet i stupek staly (Slemig) w oknach otwieranych

dwudzielnych (dwurzedowych) - odmiana SALAMANDER STREAMLINE - A . 48
Przekrdj przez ramy skrzydet i stupek ruchomy w oknach otwieranych
dwudzielnych - odmiana SALAMANDER 3D -B............ e e e 49
Przekroj przez ramy skrzydet i slupek ruchomy w oknach otwieranych
dwudzielnych - odmiana SALAMANDER STREAMLINE = B..................ooi 50

Przekrdj przez szczebling drzwi balkonowych - odmiana SALAMANDER 3D - A 51

Przekroj przez szczebling drzwi balkonowych - odmiana SALAMANDER
SUREAMLEINE - 2 e e P e e B el g 51

Sposob rozszczelnienia okien otwieranych i drzwi balkonowych systemoéw
DA RANBER S s e T R s e 52
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a) 110 220 b) 110 225
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Ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12 608: 2004

Minimalne grubosci scianek zewnetrznych ksztattownikow:

- 2,8 mm - w przypadku scianek o powierzchni widocznej,

= 2,5 mm — w przypadku cianek o powierzchni niewidocznej

46

680

-

Ko mm'nle
_EIZI'

Rys. 1. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 3 D — admiana
SALAMANDER 3D =A

a) ksztattownik oscieznicy nr 110 220, b) ksztattownik oscieznicy nr 110 225,
¢) ksztatownik skrzydia nr 211 220, d) ksztattownik skrzydta nr 211 120
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a) 112 220 b) 112 125
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Ksztattowniki klasy A wg PN-EN 12 608: 2004

Minimalne grubosci Scianek zewngtrznych ksztattownikow:

- 2,8 mm — w przypadku Scianek o powierzchni widocznej,

- 2,5 mm — w przypadku $cianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 2. Kszialtowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 2 D
— odmiana SALAMANDER 3D -A

a) ksztattownik stupka statego, Slemienia nr 112 220, b) ksztattownik slupka stalego,
slemienia nr 112 125, ¢) ksztattownik szczebliny drzwi balkonowych nr 212 220
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a) 116 035 b) 116 022
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Ksztaftowniki klasy B wg PMN-EN 12 608: 2004

Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych ksztaltownikow:

- 2,5 mm = w przypadku scianek o powierzchni widocznej,

- 2.0 mm - w przypadku Scianek o powierzchni niewidoczne|

Rys. 3. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER 3 D — odmiana
SALAMANDER 3D -B
a) stupek ruchomy nr 116 035, b) slupek ruchomy nr 116 022

a) 250 220 b) 250 230
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76

Ksztaltowniki klasy A wg PN-EN 12 608: 2004

Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych ksztattownikdw:

- 2,8 mm - w przypadku $cianek o powierzchni widoczne;,

- 2,5 mm — w przypadku Scianek o powierzchni niewidoczne;

&8
85

48
65

Rys. 4. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER STREAMLINE
— odmiana SALAMANDER STREAMLINE - A

a) ksztaltownik oscieznicy nr 250 220, b) ksztattownik oscieznicy nr 250 230
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a) 251 010 b) 251 020
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Ksztaltowniki klasy A wg PN-EN 12 608: 2004

Minimalne grubosci scianek zewnetrznych kszlatownikow:

- 2,8 mm — w przypadku Scianek o powierzchni widocznej,

- 2,5 mm - w przypadku Scianek o powierzehni niewidoczne|

Rys. 5. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER STREAMLINE
— odmiana SALAMANDER STREAMLINE - A

a) ksztatownik skrzydla nr 251 010, b) ksztaltownik skrzydta nr 251 020
c) ksztattownik skrzydia nr 251 226, d) ksztattownik skrzydia nr 251 365
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Kszlatowniki klasy A wg PN-EN 12 608: 2004

Minimalne grubosci scianek zewngtrznych ksztattownikdw:

- 2,8 mm - w przypadku cianek o powierzchni widocznej,

- 2,5 mm - w przypadku scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 6. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER STREAMLINE
— odmiana SALAMANDER STREAMLINE - A

a) ksztaltownik skrzydia nr 251 030, b) ksztaltownik skrzydta nr 251 040
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a) 252 110 * b) 252 120 *
] 72 B2 _________1
= | =S ==
) q . [ ﬂ{ "
J _\
b - —
=) F—JD}
e : T
c) 252 130 ¥
: 102
=
]

o
L.

L 62

—

¥ - ksztattowniki systemu SALAMANDER STREAMLINE pokazane na rys. a), b), ¢) moga byé
rowniez stosowane w systemie SALAMANDER 3 D

Ksrtattowniki klasy A wq PN-EN 12 608: 2004

Minimalne grubosci $cianek zewnetrznych ksztafownikow:

- 2,8 mm — w przypadku Scianek o powierzchni widocznej,

- 2,5 mm - w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 7. Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER STREAMLINE

— odmiana SALAMANDER STREAMLINE - A

a) ksztaltownik slupka statego, slemienia, szczebliny nr 252 110, b) ksztaltownik stupka
stalego, slemienia, szczebliny nr 252 120, c) ksztattownik slupka stalego, Slemienia,

szczebliny nr 252 130



ULI_'JJ|HEJ AT-15-5490/2006 38/52
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Ksztattowniki klasy B wg PN-EN 12 808: 2004

Minimalne grubosci Scianek zewnetrznych ksztaltownikow:

- 2,5 mm — w przypadku $cianek o powierzchni widocznej,

- 2,0 mm — w przypadku Scianek o powierzchni niewidocznej

Rys. 8. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC systemu SALAMANDER STREAMLINE
— odmiana SALAMANDER STREAMLINE - B

a) ksztatownik stupka ruchomego nr 256 020, b) ksztattownik stupka ruchomego
nr 256 030
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Zastosowanie: do wzmacniania stupkow statych,

Slemion nr 112 220§ 112 125
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Zastosowanie: do wzmacniania slupka
ruchomego nr 116 035

Rys. 9. Stalowe ksztattowniki wzmacniajace
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Lastosowanie: do wzmacniania oscieznic Zastosowanie; do wzmacniania skrzydet
nr 250 220 i 250 230 oraz skrzydet nr 251 020, nr 251 010
251 226 i 251 365
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Zastosowanie: do wzmacniania szczebliny drzwi  Zastosowanie: do wzmacniania skrzydet
balkonowych nr 212 220 oraz shupka statego, nr 251 030
slemienia, szczebliny drzwi balkonowych
nr 252 130

Rys. 10. Stalowe ksztattowniki wzmacniajace
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Zastosowanie: do wzmacniania shupka stalego,

Slemienia, szezebling drzwi balkenowych
nr 252 120

*) . numery katalogowe stalowych
ksztattownikow wzmacniajacych

oznaczone *' dotycza profili o identycznym
przekroju, pokazanym na rysunku, roznigcych
s5ig rozmieszczeniem otworow do mocowania
okuc
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£Lastosowanie: do wzmacniania shupka statego,
slemienia, szczebliny drzwi balkonowych

nr 252 110 oraz slupkéw ruchomych nr 116 022
i 256 020

Rys. 11. Stalowe ksztatowniki wzmacniajgce
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a) 414 020 b) 414 025 c) 414 211 %
(414 212) ¥
SALAMANDER 3 D SALAMAMNDER 3D SALAMANDER STREAMLINE
material - EPDM material - EPDM material - TPE
o 3.5-6,5
el 4 &
|
d) 414 560 e) 414 570 f) 414 631 *
(414 632) ¥
SALAMANDER 3D i SALAMANDER 3D SALAMAMDER 1D i
SALAMANDER STREAMLINE SALAMANDER STREAMLINE SALAMANDER STREAMLINE
material - EPDM material - EPDM material - TPE
2.5-4.5
—-.—i-..— __. -
1
B & o
g) 414 633 * h) 414 635 i) 414 565
(414 634) *
SALAMANDER 3D i SALAMAMNDER 3D i SALAMANDER 3D
SALAMANDER STREAMLINE SALAMANDER STREAMLINE SALAMANDER STREAMLINE
material - TPE materiat - TPE material - EFDM
j) 414 575 k) 414 021 N 414 022
(dostarczana w odcinkach) (dostarczana w bebnach)
SALAMANDER 3D i SALAMANDER 3D SALAMANDER 3D i
SALAMANDER STREAMLINE SALAMANDER STREAMLINE SALAMANDER STREAMLINE
material - EPDM material - EPDM material - EPDM

& & &

=l podwéjne symbole uszczelek oznaczone *' $g numerami systemowymi tej samej
uszczelki | wyrdzniajg kierunek nawoju uszczelki na szpule: 414211 — prawy, 414212 —
lewy, 414631 — prawy, 414632 — lewy, 414634 — prawy, 414633 — lewy

Rys. 12. Uszczelki do okien i drzwi balkonowych systemow SALAMANDER 3D i
SALAMAMNDER STREAMLINE

a), b) = uszczelki przylgowe zewnetrzne, Srodkowe | wewnetrzne,

c) — uszczelki przylgowe zewnetrzne | wewnetrzne,

d), e), f}, @), h), i), j) — uszczelki przyszybowe zewngtrzne do szyby grubosci 24 mm,

k), 1) — uszczelki plaskie, stosowane w szczelinach infiltracyjnych w przyldze zewnetrznej
i wewnetrznej
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a) 413 733 b) 413 730 c) 413735
.33 , 33 , 34
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d) 413 933 e) 413 833 fl 413 837
34 .. 58 37
|
Ee LB =wi
i} =3

g) 413 729 h) 413 829
29 29

LN Ay

20

L_zﬂ

Rys. 13. Listwy przyszybowe do osadzania szyb grubosci 24 mm
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Rys. 14. Przekro] przez oscieznice okien statych (nieotwieranych) — odmiana
SALAMANDER 3D - A

250 220

Rys. 15. Przekroj przez oscieznicg okien statych (nieotwieranych) — odmiana
SALAMANDER STREAMLINE — A



HF Irﬂﬂ AT-15-5490/2006 45/52

76

(39)
211220

o
o |
o
[Tl
)
o IR TR
N %
™~
o
= =1
o o
| T i
| ot Efffffrffrffxffng.gﬂ
r J UG d P 11
76 |
-

Rys. 16. Przekroj przez oscieznice i rame skrzydet okien otwieranych i drzwi balkonowych
- odmiana SALAMANDER 3D - A
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Rys. 17. Przekrdj przez oscieznice i rame skrzydet okien otwieranych i drzwi balkonowych
- odmiana SALAMANDER STREAMLINE - A
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Rys. 18. F’rzakr@j przez ramy skrzydel i slupek staly (Slemie) w oknach otwieranych
dwudzielnych (dwurzedowych) - odmiana SALAMANDER 3D - A
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Rys. 19. Przekrdj przez ramy skrzydet i shupek staly ($lemig) w oknach otwieranych
dwudzielnych (dwurzedowych) - odmiana SALAMANDER STREAMLINE - A
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Rys. 20. Przekréj przez ramy skrzydet i stupek ruchomy w oknach otwieranych dwudzielnych
- odmiana SALAMANDER 3D -B
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Rys. 21. Przekrdj przez ramy skrzydet i slupek ruchomy w cknach otwieranych dwudzielnych
- odmiana SALAMANDER STREAMLINE - B
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Rys. 22. Przekrdj przez szczebline drzwi balkonowych - odmiana SALAMANDER 3D - A
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Rys. 23. Przekrdj przez szczebling drzwi balkonowych - odmiana SALAMANDER
STREAMLINE - A
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a) rozszczelnienie okien i drzwi balkenowych jednodzielnych

b} rozszezelnienie okien dwurzedowych

|
1 l

4
—
k]

4
5

|

1 — szczelina infillracyjna w przyldze zewngtrzne|
o dhugosci |, =008 L

2 — szczelina infiltracyjna w przyldze wewnglizne|
o thugosci 1, = 0,08 L

3 — szczelina infiltracyjna w przyldze Srodkowe;
0 dugosci s =Y x|y, = ¥ x 0,08 L

gdzie:
L = sumaryczna dlugosc zewngtrznych szezelin
przylgowyech wyrabu

1 = szczelina infillracyjna w preyldze zewngtrzne)
o diugoscil, =008 L

2 — szczelina infillracyjna w przyldze wewnglrzne|
o diugosci |, = 0,08 L

3 = szczelina infiltracyjna w przyldze Srodkowej
odhlugoscil; =¥ xl, =% x008L

4 — szczelina infiltracyjna w przyldze zewnetrznej
0 dhugosci | = ¥ x|, = ¥x 0,08 L

§ — szczelina infiltracyjna w przyldze wewnetrzne;
odugoscil: =¥ xls=%x 008 L

6 — szczelina infiltracyjna w przyldze Srodkowe]
o dtugoscil; =¥ xl;=%x008L

gdzie:
L — sumaryczna diugosé zewnetrznych szczelin
preylgowych wyrobu

Uwaga: rozszczelnienie okien dwudzielnych nalezy wykonywadé tak jak rozszczelnienie

doinego rzedu okien dwurzedowych

Rys. 24. Sposéb rozszczelnienia okien otwieranych i drzwi balkonowych systemu
SALAMANDER 3D
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